
PARTES Y COMPONENTES
DEL SISTEMA COSMOSOLAR
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. Válvula de seguridad de 1 bar: 1 unidad.

. Codos de unión, MF ¾ x ¾'':  2 unidades.

. Codo de unión, MM ¾ x ¾ '': 1 unidad.

. Codo de unión MF ½ x ½'': 1 unidad.
de conexión: 1 unidad.

. Juntas tóricas (6 unidades para sistemas de un colector  
10 unidades para sistemas de dos colectores).

. Enlaces MM ¾ x ¾'' roscados, para la conexión de los 
colectores en paralelo. Sólo para los modelos con dos 
colectores.

. Válvula antirretorno NT mini 13 bar, 1 unida

. Válvula de esfera FM ½'' 1 unidad.
de conexión.

Ø M 8 para la fijación de los colectores y los ganchos: 4 
unidades p

Ø 3/8 ” para todas las demás fijaciones: 30 unidades 
para sistemas de un colector, 38 para los sistemas de dos 
colectores.

. Juegos de tornillos y tacos 5/16'' x 80 / Ø10: 8 unidades 
p

. Llave de llenado/vaciado MMM ¾ x ¾ x ¾ '': 1 unidad.

. Arandelas 8x24 para la fijación de los colectores a los 
ganchos: 4 unidades para sistemas de un colector, 12 
para sistemas de dos colectores.

. Arandelas 10x20 para la fijación del a

. Propilenglicol no tóxico: 2 lt para los sistemas de un     
colector, 3 para 

. Tubo corrugado corto aislado 

d.

. Tubo corrugado largo aislado 

. Marcos exteriores de los colectores (4 piezas para 
sistemas de uno o dos colectores).

. Juegos de tornillos y tuercas:

ara sistemas de un colector, 12 unidades para 
sistemas de dos colectores.

ar todos los sistemas.

cumulador y de 
los ganchos sobre la estructura: 8 unidades para sitemas 
de un colector, 20 para los sistemas de dos colectores. 

los sistemas de dos colectores.
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Paso No1

Paso No 2

Paso No 3

Paso No 4

Paso No 5:

Paso No 6: 

Paso No 7: 

Paso No 8: 
, DEJANDO ESTA VEZ LOS TORNILLOS FLOJOS

Paso No 9

: Utilizando las piezas (Á), (Â

: Asemble

Monte ahora la pieza superior (E) y los dos ganchos (G) sobre las 
hipotenusas (C) de

: Antes de

n el suelo (los tornillos y los tacos
 correspodientes vienen sumunistrados)

) e (C) forme un triángulo
rectangular que tiene como cateto vertical la pieza  (A),  como
cateto horizontal la pieza (B) y la pieza (C) como hipotenusa.

: Forme después la cruz posterior utilizando los listones (D)  

: Atornille firmemente la cruz sobre el cateto vertical 
(A) del triángulo y después, utilizando esta misma cruz como
apoyo, deje la estructura reposar.

 ahora el segundo triángulo, utilizando las
otras piezas (A), (B) y (C), utilizando siempe como cateto vertical
la pieza  (A), como cateto horizontal la pieza (B) y la pieza (C)
como hipotenusa. 

 Proceda a unir el segundo triángulo con la cruz,
atornillando firmemente la cruz sobre el cateto vertical (A) de este
mismo segundo triángulo. Ahora la estructura puede estar de pié.

Monte ahora, atornillando firmemente, los listones de
refuerzo H1 y H2 en cada uno de los triángulos. 

Monte la pieza inferior (solamente) (E) y los dos  ganchos 
sujetadores  (G) sobre las  hipotenusas (C) de los dos triángulos,
fijándolas firmemente con los tornillos, las tuercas y las arandelas
adecuados. 

 los triángulos

 colocar el colector sobre la estructura soporte,  posiciónela  
en el lugar de instalación seleccionado, el cual debe de estar en nivel, marque los 
puntos de los agujeros sobre el suelo, aleje la estructura soporte y después 
cree los agujeros de fijación e

 

¡ATENCIÓN!
an cuatro (4) listones (D). Monte dos a la vez para 

la formación de la cruz.

¡ATENCIÓN!
de ser inseridos dentro de los canales de la pieza inferior (E),

de tal modo que sus partes más largas se encuentren en la parte más baja  más cerca del suelo

¡ATENCIÓN!
Los ganchos  (G) deben de ser inseridos dentro de los canales de la pieza superior 
(E) de tal modo, que sus partes más largas se encuentren esta vez en la parte más alta.

Se sumunistr

Los ganchos sujetadores (G) deben 
.

¡ATENCIÓN! Siga siempre las normas generales
de orientación e inclinación.

LONGITUD
 (mm)

1400
2130
2480
1410
2000
1080
883

No de 
PIEZAS

2
2
2
4
2
2
2

12

SISTEMAS CON UN 
COLECTOR

SISTEMAS CON DOS 
COLECTORES

PIEZA

A
B
C
D
E

H1
H2
G

DESCRIPCIÓN

Cateto vertical
Cateto horizontal

Hipotenusas

Pieza del soporte de los colectores

efuerzo
Ganchos sujetadores

Listón de la cruz

Listón de refuerzo
Listón de r

LONGITUD
 (mm)

1400
2130
2480
1290
910

1080
883

No de 
PIEZAS

2
2
2
4
2
2
2
4

 ISTEMAS DE UN COLECTORS

  Paso No 10: 

Paso No 11: 
 

Paso No 12: 

Passo No 13:

Monte ahora el colector sobre la estructura soporte, inseriendo primero los ganchos inferiores 
(G) por los canales existentes en la pestaña de la carcasa del colector y después los correspondientes ganchos 

superiores (G) por los canales en la pestaña de la carcasa en la parte superior de la misma.
Atornille ahora firmemente el colector sobre la estructura. Coloque, apretando firmemente los 

tornillos de frenazo en la pieza  (C) en el agujero No 3 desde arriba.
Posicione ahora el acumulador sobre la estructura soporte, dejándolo apoyarse sobre los tornillos de 

frenazo de las piezas (C). El lado donde se encuentra la junta tórica de la resistencia eléctrica se debe encontrar en la 
parte izquierda, según miramos el sistema desde enfrente. De esta forma los tornillos de fijación del acumulador 

pueden ser inseridos sin esfuerzo ninguno. Fije bien el acumulador sobre la estructura, atornillando firmemente los 
tornillos y las tuercas sumunistradas.

 Verifíquese de que todos los tornillos estén bien apretados.

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA
SOPORTE PARA                                         SUPERFICIES PLANAS
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Los pasos desde el No1 hasta el No 6, son idénticos con aquellos del procedimiento del montaje del 
soporte para sistemas de un collector, describidos anteriormente.  

Proceda a unir la pi
. 

Puede unir ahora la pieza (E) superior y los seis (6) 
ganchos sujetadores (G) con las hipotenusas (C) de los

Antes de montar el colector sobre la estructura soporte, 
posicione esta en el lugar de

Paso No 7: 
dejando los tornillos flojos

Paso No 8: 
  

dejando los tornillos flojos.

Paso No 9: 

eza (E) inferior y los seis (6) ganchos sujetadores (G) con las hipotenusas 
(C) de los triángulos 

triángulos

 instalación seleccionado, el cual debe 
de estar en nivel, marque los puntos de los agujeros sobre el suelo,
aleje la estructura soporte y después cree los agujeros de fijación en el
 suelo (los tornillos y los tacos correspondientes vienen suministrados)

¡ATENCIÓN!

ás largos se encuentren en la 
parte más baja  más cerca del suelo

¡ATENCIÓN!
 (G) deben de ser inseridos dentro de los canales

de la pieza superior (E) de tal modo, que sus partes más largas se
 encuentren esta vez en la parte más alta.

Los seis (6) ganchos (G) deben de ser inseridos por los canales de la pieza
(E) inferior de tal modo que sus lados m

Los seis ganchos

 
.

¡ATENCIÓN!  Siga siempre las normas generales de orientación e inclinación.

Paso No 10: Monte ahora los colectores  sobre la estructura soporte, inseriendo primero los ganchos 
inferiores (G) por los canales existentes en la pestaña de la carcasa de cada colector y después  los 
correspondientes ganchos superiores (G) por los canales en la pestaña de la carcasa en la parte superior de 
cada uno de los colectores.

 ISTEMAS DE DOS COLECTORESS

Paso No 12: La colocación y el montaje del acumulador sobre el 
soporte se hace con el mismo modo con los sistemas de un 

colector, describidos anteriormente.

Paso No 11: 

 

Aleje después los colectores entre sí, de tal modo que 
se puedan inserir los dos enlaces de unión para la conexión en 
paralelo de los mismos. Acérquelos después en la posición justa, 
para proceder a la fijación de los enlaces, apriéte los enlaces y por 
ultimo atornille firmemente todos los tornillos de fijación de los  
colectores con las piezas (E) y con las  hipotenusas de los 
triángulos. No olvide utilizar las juntas tóricas suministradas.

LONGITUD
 (mm)

1400
2130
2480
1410
2000
1080
883

No de 
PIEZAS

2
2
2
4
2
2
2

12

SISTEMAS CON UN 
COLECTOR

SISTEMAS CON DOS 
COLECTORES

PIEZA

A
B
C
D
E

H1
H2
G

DESCRIPCIÓN

Cateto vertical
Cateto horizontal

Hipotenusas

Pieza del soporte de los colectores

efuerzo
Ganchos sujetadores

Listón de la cruz

Listón de refuerzo
Listón de r

LONGITUD
 (mm)

1400
2130
2480
1290
910

1080
883

No de 
PIEZAS

2
2
2
4
2
2
2
4

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA
SOPORTE PARA                                         SUPERFICIES PLANAS




